SCKB3000型开闭口闪点综合测定仪

使用说明书

山东盛康电气有限公司

安 全 警 告

●  务必使用带可靠接地的电源插座为仪器供电！

●  测试过程中油杯及其附近有高热，禁止触碰！

●  测试过程中必须有人值守，测试完毕如有样品燃烧及时用油杯盖盖住油杯 ！

●  油杯盖有高热，禁止触碰！

●  禁止用手扳动点火划扫杆，否则将造成仪器永久损坏！

●  移动仪器时，需用手搬动仪器底部。严禁手提升降机头部分！
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一、前言：

感谢您选用上海康登电气有限公司的产品，为此本公司将为您提供全面的技术支持和服务保障。本产品需由具备使用资格的人士使用，在使用本产品之前，请您仔细阅读产品使用说明书，并理解所述内容，了解设备自身的技术参数、性能及操作使用方法，严格遵守电气高压试验相关标准和电业安全工作规程进行操作。请将本使用说明书置于容易获取的位置，以便于以后参考使用。

使用本产品还需遵守当地关于该类设备的相关使用要求（如有），以及相关的试验要求、标准、规程等，并在遵守当地关于电力作业安全相关要求的前提下使用本产品。
闪点是在规定的测试条件下，试验火焰引起试样蒸汽着火，并使火焰蔓延至液体表面的最低温度。闪点值用于表示在相对非挥发或可燃性物质中是否存在高挥发性或可燃性物质，是石油产品运输、贮存、操作 、安全管理的重要参数之一。

我公司生产的SCKB3000型开闭口闪点综合测定仪是采用先进技术生产的新型分析仪器，主要用于测定石油产品开闭口闪点值。独创一机多炉功能及无序接入功能：采用模块化设计，一台主机可同时控制多个测试炉，同时或分时测试不同的样品，测试炉接口可不分序号任意连接至主机。闭口闪点自动测试仪可分别依据GB/T261-2008;GB/T21615-2008标准生产，开口闪点自动测试仪可分别依据GB/T267- 88; GB/T 3536-2008标准生产。广泛应用于铁路，航空，电力，石油行业及科研部门等。
二、功能特点：

SCKB3000型开闭口闪点综合测定仪，可同时进行开口闪点和闭口闪点的测定。以触摸屏代替键盘操作。液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面，全屏触摸按键提示输入，方便快捷，开放式、模糊控制集成软件，模块化结构，符合国标、美国、欧盟等标准。广泛应用于铁路，航空，电力，石油行业及科研部门等。

主要技术特点及功能：

●一台主机可同时或分时测试开口闪点和闭口闪点，节省测试时间与成本；

● 内置多个国内及国际标准可供选择，且可自定义测试方法，方便探测未知闪点的样品。

● 采用PID恒速率升温自动控制算法，满足多标准下的不同升温速率控制要求。

● 大气压强自动检测，自动修正测试结果；

● 温度超限自动停止检测并报警；

● 热敏式微型打印机，使得打印更美观更快捷，具有脱机打印功能；

● 带时间标记的历史纪录，可存储255个；

● 带温度补偿的百年历时钟，走时准确，自动记录测定的日期和时间，在掉电的状态下可运行10年以上；

● 采用320x240大屏幕图形LCD显示屏，触摸屏按键，全中文/全英文界面显示；

● 采用新型高速数字信号控制器，工作可靠精度高；
三、工作原理：
该仪器在国家标准规定的条件下，把试样装入试验杯，对装有试验油的试验杯加热，产生的石油蒸气与周围空气形成的混合气体在与火焰接触发生闪火时的最低温度作为闪点。

数字信号处理器根据所采集的温度变化情况，控制加热器，使试油温度按一定速率上升；点火时间、闪火检测、实现自动控制；当闪火被测出时，系统停止数据采集，显示闪火温度并打印记录结果，停止加热。
四、技术性能：

1、温度测量：

测温范围：-59.9℃-299.9℃（闭口）

          -59.9℃-399.9℃（开口）
控温范围：  室温—300℃（闭口）

            室温—400℃（开口）
重复性：   0.025X（X-连续两次测试结果的平均值）

分辨率：   0.1℃

精  度：   0.5%

测温传感器：铂电阻(PT100)

闪火传感器：离子检测环

    2、环境温度： 0℃—40℃

       相对湿度： ﹤85%

       供电电压： AC220V±20% 
功率：  400W
3、升温速度： 符合国标、美国等标准

4、外形尺寸： 

闪点测定仪:   440X280X290(mm)


 加热炉：      300X280X290(mm)

5、仪器重量：26kg
五、仪器结构及安装：
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仪器安装：

①、打开仪器包装，检查该仪器有无破损；
 ②、按装箱单核对仪器型号及配件；
 ③、检查仪器无误后方可进行仪器的调试。
仪器开机准备：

①、将测试炉电源线插入AC220V三芯插座；

注意：务必使用带可靠接地的电源插座为仪器供电；

②、用仪器专用电缆连接测试炉与主机；

③、试验油杯用石油谜清洗干净，倒入试样至刻度线，放入加热器内；

④、正确安装油灯点火头或铂合金电热丝点火头。

六、使用方法及操作步骤：

①、打开电源开关，屏幕显示欢迎画面见图6-1
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图6-１ 开机界面图

按“设置”键，进入参数设置功能画面，如图6-2

按“记录”键，进入历史记录功能画面；如图6-3

按“测定”键，进入样品测定功能画面；如图6-4

②、参数设置功能画面：
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图6-2  参数设置

     用手指触摸（或用触摸笔触摸）要修改的项目；用“▲”、“▼”键，调整选中的数字；调整完毕后按下“保存”键，将当前的调整数值写入仪器；按“退出”键返回画面6-1。

更改炉号：特别注意：保证在只挂接一个炉子的情况下更改！方法如下：用手指触摸炉号后面的数字，用“▲”、“▼”键，调整选中的数字；修改完后，按“保存”键即可，炉号下面有设置成功与否的信息提示。

③、历史记录功能画面：
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图6-3  历史记录

    按“前页”、“后页”键顺序查看记录；按“打印”键将该记录通过仪器的微型打印机打印出来；按“删除”键从仪器历史记录中删除该条记录；按“退出”键返回画面6-1。

④、样品测定功能画面：
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图6-4   样品测定

◆用手指触摸（或用触摸笔触摸）“1号炉”、“2号炉”、“3号炉”对应的一列来选择要操作的炉号。炉号旁边有测试炉的类型。
◆用手指触摸（或用触摸笔触摸）炉号下面的“执行标准”、“预闪值”对应的参数，选中后用“▲”、“▼”键，调整选中的数字或文字；当选择“执行标准”参数后，按“▲”、“▼”键选择执行标准，当执行标准为“自定义”时，这时按两次“自定义”进入自定义参数设置画面，如图6-5
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图6-5  自定义参数设置


这时，用手指触摸选中要修改的项目，用“▲”、“▼”键，调整选中的数字；调整完毕后按下“保存”键，将当前的调整数值写入仪器；按“退出”键返回画面6-4。


开口闪点测定时，还可以选择是否进行“燃点测试”。

◆按“开始”键对应测试炉启动测试。按“停止”键，对应测试炉退出测试状态，并启动冷却风扇。

◆按“▲”键对应测试炉抬高炉臂；按“停止”键，对应测试炉停止上升炉臂，并停止冷却风扇。

◆按“▼”键对应测试炉降低炉臂。按“停止”键，对应测试炉停止降低炉臂，并停止冷却风扇。

预闪值设定方法：已知油样闪点时，可将油样的闪点值设为预闪值，不知油样闪点时，闪点设置油样闪点预估值，然后试验停止后再根据仪器提示重设预闪值。

◆按“退出”键仪器退出测试状态，所有的测试炉停止任何动作返回到画面6-1。

◆仪器自动测试当前的大气压强值，根据选择的执行标准，自动计算闪点修正值，显示于测试画面。

⑤、测试结果显示画面：

仪器在按照选择的执行标准所要求的测试过程，并做大气压修正，记录测试结果，并启动冷却风扇。测试结果如图6-6所示。
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图6-6测试结果显示

仪器在测试过程中，检测各种故障并提示用户，用户可根据故障提示内容采取对应的解决方案。 

冷却风扇有两种启动方法：

1、进入测试状态后，按“停止”键退出测试状态，同时启动冷却风扇；

2、测试过程结束或其他原因仪器由测试过程进入停止测试状态，启动冷却风扇；

停止冷却风扇有三种方法：

1、按“退出”键退出测试画面，同时停止冷却风扇；

2、按“▲”键后，按“停止”键，停止上升的同时停止冷却风扇；

3、按“▼”键后，按“停止”键，停止下降的同时停止冷却风扇；
七、闪点测试：

接电源线，开机。进入仪器主界面。
按“设置”键进入参数设置界面。可依次设置时间日期、打印方式、大气压、炉号等参数。如果是只有一台测试炉，炉号可随意设置1、2、3号炉。
按“记录”键进入历史记录界面，在此界面可查阅历史记录数据。
按“测定”键进入测定界面。依次设置执行标准，预闪值（实验人员预估闪点值）等。
点击“1号炉”，按向上箭头，仪器会自动升起机头。取出测试杯，向测试杯中加样品至刻度线，再把测试杯放入到测试炉中。按“开始”键，仪器机头会自动下降并测试至实验结束。
八、注意事项及仪器维护：
 1、仪器应在无腐蚀环境中使用。

  2、更换试样时，油杯须进行清洗。

  3、检测热电偶不应有油污，以免影响检测灵敏度。

4、测试过程中，不要接触点火头、油杯及周围高温部分，以免烫伤。
5、采用电点火方式的仪器，电点火丝需定期更换。点火丝每亮1000次（约合80-100次试验），需更换点火丝。

 九、故障及处理方法：

	序号
	现象
	原因
	处理

	1
	打开电源，液晶屏幕

无显示
	电源未插好

各插头有松动。
	插好电源

插好有松动的插头

	2
	试样重复性误差较大
	搅拌轴断

热电偶有油影响灵敏度
	更换搅拌轴

用滤纸沾干热电偶上的油迹

	3
	不加热
	●电热丝断
	更换电热丝

	4
	升降臂不升或不降
	电机与升降臂螺丝脱落

限位光耦损坏
	拧紧螺丝

更换限位光耦
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